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Q70 3.7 Q70 2.2d Q70 Hybrid

SILNIK
Rodzaj paliwa Benzyna Olej napędowy Benzynowy / elektryczny (hybrydowy)
Cylindry V6 4 V6
Pojemność skokowa 3 696 cm3 2 143 cm3 3 498 cm3

Układ rozrządu System DOHC, 4 zawory na cylinder, wałki rozrządu wysokiej precyzji wykonania. 
Stalowe zawory wlotowe i wylotowe. System zmiennych faz rozrządu i zmiennego 

stopnia otwarcia zaworów (VVEL – Variable Valve Event and Lift),  
poprawia osiągi, zmniejsza zużycie paliwa i emisję spalin

Silnik I-4 z systemem DOHC, 16 zaworów System DOHC, 4 zawory na cylinder,  
wałki rozrządu wysokiej precyzji wykonania.  

Stalowe zawory wlotowe i wylotowe

Układ dolotowy Układ dolotowy o wysokim przepływie Silnik CDI (Common Rail Direct Injection) Układ dolotowy o wysokim przepływie
Układ wydechowy Podwójny układ wydechowy Podwójny układ wydechowy, filtr cząstek stałych Podwójny układ wydechowy
Moc 235 kW (320 KM) osiągana przy 7 000 obr./min. 125 kW (170 KM) osiągana przy 3 200–4 000 obr./min. 225 kW (306 KM) osiągana przy 6 800 obr./min.
Moment obrotowy 360 Nm osiągany przy 5 200 obr./min. 400 Nm osiągany przy 1 600–2 800 obr./min. 350 Nm osiągany przy 5 000 obr./min.
Moc (silnika elektrycznego) – – 50 kW (68 KM) osiągana przy 1 646–2 000 obr./min.
Moment obrotowy (silnika elektrycznego) – – 290 Nm osiągany przy 1 646 obr./min. 
Moc (obu silników łącznie) – – 268 kW (364 KM)
Skrzynia biegów Siedmiobiegowa automatyczna przekładnia, sterowana elektronicznie  

z trybem manualnym. Czujniki algorytmiczne analizujące styl jazdy kierowcy 
i automatycznie dostosowujące przełożenia. Tryb manualny oferuje 

wybieranie sekwencyjne biegów

Siedmiobiegowa automatyczna przekładnia, sterowana elektronicznie z 
trybem manualnym. Czujniki algorytmiczne analizujące styl jazdy 

kierowcy i automatycznie dostosowujące przełożenia. Tryb manualny 
oferuje wybieranie sekwencyjne biegów

Siedmiobiegowa automatyczna przekładnia, sterowana elektronicznie z 
trybem manualnym. Czujniki algorytmiczne analizujące styl jazdy 

kierowcy i automatycznie dostosowujące przełożenia. Tryb manualny 
oferuje wybieranie sekwencyjne biegów

Napęd Napęd na tylne koła (RWD – Rear-Wheel Drive) Napęd na tylne koła (RWD – Rear-Wheel Drive) Napęd na tylne koła (RWD – Rear-Wheel Drive)
Klasa emisji Euro 6 b Euro 6 b Euro 6 b

SYSTEM „DIRECT RESPONSE HYBRID”
System hybrydowy – – Jeden silnik elektryczny, dwa sprzęgła
Typ baterii – – Bateria litowo-jonowa

OSIĄGI
Prędkość maksymalna 250 km/h 220 km/h 250 km/h
0–100 km/h 6,2 sek. 8,9 sek. 5,3 sek.
Szacunkowe zużycie paliwa1 

w cyklu miejskim 15,8 l/100 km 5,7 l/100 km8 / 5,9 l/100 km9 8,7 l/100 km
w cyklu pozamiejskim 7,9 l/100 km 4,2 l/100 km8 / 4,3 l/100 km9 5,3 l/100 km
w cyklu mieszanym 10,8 l/100 km 4,8 l/100 km8 / 4,9 l/100 km9 6,2 l/100 km

Emisja CO2
1 249 g/km 124 g/km8 / 128 g/km9 145 g/km

PODWOZIE
Układ kierowniczy

Typ Inteligentne wspomaganie kierownicy uzależnione od prędkości pojazdu Inteligentne wspomaganie kierownicy  
uzależnione od prędkości pojazdu

Inteligentne wspomaganie kierownicy  
uzależnione od prędkości pojazdu

Typ Hydrauliczne wspomaganie układu kierowniczego Hybrydowo-elektryczne wspomaganie układu kierowniczego Hybrydowo-elektryczne wspomaganie układu kierowniczego
Średnica zawracania 11,4 m 11,4 m 11,4 m
Zawieszenie

Przód Niezależne, dwuwahaczowe ze sprężynami śrubowymi na amortyzatorach 
dwutłokowych (DPS – Double-Piston Shock absorbers), z drążkiem stabilizatora

Niezależne, dwuwahaczowe ze sprężynami śrubowymi na 
amortyzatorach o zwiększonej wydajności z systemem Dual Flow Path, 

z drążkiem stabilizatora

Niezależne, dwuwahaczowe ze sprężynami śrubowymi na 
amortyzatorach dwutłokowych (DPS – Double-Piston  

Shock absorbers), z drążkiem stabilizatora
Tył Niezależne wielowahaczowe zawieszenie, dwutłokowe amortyzatory  

(DPS – Double-Piston Shock absorber), drążek stabilizatora
Niezależne wielowahaczowe, amortyzatory o zwiększonej wydajności z 

systemem Dual Flow Path (DFP), drążek stabilizatora
Niezależne wielowahaczowe zawieszenie, dwutłokowe amortyzatory 

(DPS – Double-Piston Shock absorber),  
drążek stabilizatora

Hamulce
Przód / tył Przód: tarcze wentylowane – 355 mm, aluminiowe zaciski hamulcowe 

przeciwstawne z czterema tłoczkami. Tył: tarcze wentylowane –  
350 mm z przeciwstawnymi zaciskami z dwoma tłoczkami

Tarcze wentylowane: przednie – 320 mm, tylne – 308 mm3,4,5;  
Przód: tarcze wentylowane – 355 mm, aluminiowe zaciski hamulcowe 

przeciwstawne z czterema tłoczkami. Tył: tarcze wentylowane – 
350 mm z przeciwstawnymi zaciskami z dwoma tłoczkami6,7

Tarcze wentylowane:  
przednie – 320 mm, tylne – 308 mm

Koła i opony Felgi aluminiowe, przednie i tylne koła 20 x 9,0 cala z oponami 245/40R20 
o indeksie prędkości W

Felgi aluminiowe, przednie i tylne koła 18 x 8,0  
cala z oponami 245/50R18 o indeksie prędkości W3,4,5;

Felgi aluminiowe, przednie i tylne koła 20 x 9,0  
cala z oponami 245/40R20 o indeksie prędkości W6,7

Felgi aluminiowe, przednie i tylne koła 18 x 8,0 cala z oponami 
245/50R18 o indeksie prędkości W

POJEMNOŚĆ I MASA
Masa rzeczywista pojazdu2 1 826 kg 1 904 kg3 / 1 905 kg4 / 1 930 kg5 / 1 918 kg6 / 1 945 kg7 1 894 kg4 / 1 920 kg5

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu 2 310 kg 2 375 kg3,4,5 / 2 405 kg6,7 2 400 kg
Maksymalna masa przyczepy niehamowanej/hamowanej                                                 750 kg / 1 500 kg 750 kg / 1,500 kg 750 kg / 1 500 kg
Pojemność bagażnika 500 litrów 450 litrów 350 litrów
Pojemność zbiornika paliwa 80 litrów 74 litrów 70 litrów

ELEMENTY ZEWNĘTRZNE
Współczynnik oporu aerodynamicznego 0,28 0,273,4,5 / 0,286,7 0,26

1	�Poza wielkością zużycia paliwa przez samochód, również zachowanie kierowcy, jak i inne czynniki natury nietechnicznej mają wpływ na poziomy zużycia paliwa i emisji 
CO2 przez samochód. CO2 jest głównym gazem cieplarnianym odpowiedzialnym za globalne ocieplenie.

2	�Wartości podane zgodnie z Dyrektywą 92/21/WE w brzmieniu 95/48/WE (masa rzeczywista pojazdu ze zbiornikiem paliwa wypełnionym w 90%, kierowcą o wadze 
68 kg i bagażem o masie 7 kg) dla pojazdów z wyposażeniem standardowym. Wyposażenie opcjonalne i akcesoria mogą zwiększyć tę wartość.

3	�Q70      4 Q70 Premium      5 Q70 Premium Tech      6 Q70 Sport      7 Q70 Sport Tech
8	�Z 18-calowe, dziesięcioramienne felgi aluminiowe
9	�Z 20-calowe, pięcioramienne felgi aluminiowe o sportowym wzorze

DANE TECHNICZNE






